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Система дистанционных пейджеров 
TURBOSKY AS-2 для оповещения 

клиентов (16 шт)

Инструкция

1. Зарядка: 
 Перед использованием подключите зарядную базу к 
питанию и поместите пейджеры в зарядные гнезда на 5 
минут для зарядки.

2. Включение пейджера: 
 Подключите зарядную базу к питанию и поместите 
пейджеры в зарядные гнезда. Пейджеры включатся 
автоматически.

3. Выключение пейджера: 
 Отключите зарядную базу от питания и поместите пейджеры 
в зарядные гнезда. Введите 99 на клавиатуре и вызовите все 
пейджеры. 
 Все пейджеры будут выключены. Пейджеры должны быть 
снова сопряжены с передатчиком клавиатуры.

4. Настройка ID клавиатуры: 
 Нажмите одновременно кнопки CALL и DEL — на дисплее 
отобразится F1. Нажмите CALL, чтобы увидеть текущий ID 
клавиатуры. 
 Введите число от 001 до 999 для изменения ID клавиатуры. 
Нажмите CALL снова для сохранения и DEL для выхода. 
 На дисплее отобразится "--". Старайтесь не менять ID 
клавиатуры без необходимости. После изменения ID все 
пейджеры необходимо снова сопрягать. ID клавиатуры не 
может быть 00.

5. Настройка номера пейджера: 
 Во время сопряжения в зарядной базе может находиться 
только один пейджер. Пейджер должен мигать. 
 Нажмите одновременно CALL и DEL — на дисплее отобразится 
F1. Нажмите 2 и CALL, появится 01. 
 В течение 3 секунд введите номер от 001 до 998 и нажмите 
CALL. 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 Если пейджер начнет мигать, операция прошла успешно. 
Затем можно настраивать следующий пейджер. 
 По завершении нажмите DEL для выхода — дисплей покажет 
"--". 
 Номер пейджера не может быть 99 или 999, они 
зарезервированы для выключения всех пейджеров. 
Повторите процедуру для каждого пейджера.

6. Отключение звонка пейджера: 
 Нажмите одновременно CALL и DEL — на дисплее отобразится 
F1. 
 Нажмите 3 и CALL. На дисплее появится 01. Введите 0 или 1 на 
клавиатуре�

� 0 — отключить звонок пейджера�
� 1 — включить звонок пейджера. 

 Нажмите CALL для сохранения и DEL для выхода.

7. Настройка времени звонка пейджера: 
 Нажмите одновременно CALL и DEL — на дисплее отобразится 
F1. 
 Нажмите 4 и CALL. На дисплее появится 01. Введите число от 1 
до 99 (где 1 = 1 секунда, 99 = 99 секунд). 
 Нажмите CALL для сохранения и DEL для выхода. 
 Все пейджеры необходимо снова сопрягать с передатчиком 
после изменения времени звонка.

Примечания�

� 2 и более клавиатуры могут вызывать один пейджер. 
Нужно установить одинаковый ID клавиатур�

� Пейджеры, у которых изменен ID клавиатуры, должны 
быть сопряжены заново.

Технические характеристики:

Пейджер�

� Размер: 106×51×11 м�
� Материал: AB�
� Чувствительность приёма: -114 д�
� Время ожидания: примерно 20 часо�
� Аккумулятор: встроенный перезаряжаемый литиевый 

аккумулятор 3.7 В, 150 мА�
� Частота: 433 МГ�
� Метод оповещения: звонок и мигани�
� Дальность передачи: около 300 метров на открытой 

местности

Клавиатура�

� Размер: 238×151×30 м�
� Материал: AB�
� Мощность передачи: 240 мВ�
� Частота: 433 МГ�
� Адаптер питания�

� Вход: AC 100–240 В, 50/60 Г�
� Выход: DC 9 В, 1�

� Метод нажатия клавиш: сенсорны�
� Модуляция: AM

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев 

Больше информации об этом 
и других товарах TURBOSKY 
вы сможете найти на нашем 
официальном сайте, 
отсканировав QR-код:


