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РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электропила аккумуляторная ручная 
TURBOSKY MP-07 (с маслёнкой)


Электропила аккумуляторная ручная 
TURBOSKY MP-08 24V (с маслёнкой)

Правила безопасности

Инструменты с аккумуляторами

ВНИМАНИЕ 
Перед использованием внимательно прочитайте все 
инструкции ниже. Это поможет снизить риск несчастных 
случаев, таких как пожар, поражение электрическим током и 
травмы.

Рабочая среда


Держите рабочее место в чистоте. Загромождённое 
пространство повышает риск травм.

Следите за окружающей обстановкой. Не используйте 
инструмент в темноте или под дождём.

Не применяйте инструмент рядом с 
легковоспламеняющимися жидкостями и газами.

Не допускайте детей и посторонних к рабочему месту. 
Инструменты и кабели должны находиться вне их 
досягаемости.

После работы храните инструмент в сухом месте, запирая 
его на замок.


Электробезопасность

Поддерживайте правильный режим работы — не 
перегружайте инструмент.

Используйте только подходящие принадлежности и 
насадки.

Для работы на улице применяйте только профессиональные 
удлинители, рассчитанные на наружное использование.

Избегайте контакта с заземлёнными металлическими 
предметами (трубы, радиаторы, холодильники).

Изношенные детали обязательно заменяйте в сервисном 
центре.


Личная безопасность

Носите подходящую рабочую одежду: избегайте свободных 
вещей и аксессуаров, которые могут зацепиться.
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Используйте защитные перчатки и обувь, особенно при 
работе на открытом воздухе.

При длинных волосах надевайте защитную шапочку.


Дополнительные правила безопасности

Средства защиты


Всегда используйте защитные очки.

При большом количестве пыли или мусора рекомендуется 
надевать защитную маску.


Обращение с проводами

Не наступайте на кабели.

Не используйте провод для перемещения инструмента и не 
вытягивайте вилку за кабель.

Избегайте контакта кабелей с горячими поверхностями, 
острыми металлическими краями и смазкой.


Работа с заготовкой

Заготовку необходимо фиксировать с помощью зажимов 
или специальных приспособлений.

Никогда не удерживайте заготовку руками — это 
небезопасно.


Рабочая поза

Сохраняйте устойчивое положение тела.

Работайте, не перегибаясь и не дотягиваясь до инструмента 
— он должен находиться в удобной зоне доступа.


Техническое обслуживание

Инструмент всегда должен находиться в исправном 
состоянии.

Регулярно смазывайте и заменяйте детали согласно 
инструкции.

Проверяйте кабели: при обнаружении повреждений — 
ремонтируйте в сервисном центре.

Повреждённые удлинители необходимо немедленно 
заменить.

Рукоятка инструмента должна быть сухой, чистой и без 
следов масла.

Перед заменой и настройкой

Всегда отключайте инструмент от сети перед заменой 
принадлежностей или регулировкой.

Убедитесь, что сняты все регулировочные ключи и 
инструменты перед запуском.


Предотвращение случайного запуска

Перед включением убедитесь, что выключатель находится в 
положении «ВЫКЛ».

После подключения питания избегайте случайного нажатия 
на кнопку запуска.


Внимательность при работе

Работайте сосредоточенно. Постоянно контролируйте 
процесс обработки и работу инструмента.

Никогда не используйте инструмент в состоянии усталости.


Осмотр инструмента

Перед началом работы внимательно проверьте все детали.

Убедитесь, что крышка и элементы корпуса не повреждены.

Проверьте, надёжно ли закреплены подвижные части и 
крепёж.

Не используйте инструмент при явных повреждениях — 
отнесите его в специализированный сервис.


Технические характеристики

Наименование товара: Пила аккумуляторная цепная

Напряжение: 24 В

Мощность: 1000 Вт

Скорость вращения: 5600 об/мин

Длина полотна шины: 150 мм + 200 мм

Толщина звена: 1,1 мм (0,043")

Шаг цепи: 1/4"


Установка цепи и подготовка к работе

1. Установка цепи 
Наденьте цепь на шину так, чтобы режущие зубья были 
направлены по ходу её вращения. 
Наденьте шину на звездочку.
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Убедитесь, что винт с буртиком вошёл в продольное отверстие 
направляющей шины.

2. Установка крышки и фиксация 
Установите крышку направляющей шины и закрепите 
фиксатор.

Важно: не перетягивайте цепь! Чрезмерное натяжение 
может привести к её разрыву, перегрузке и перегреву 
устройства.

3. Регулировка натяжения 
Отрегулируйте натяжение цепи так, чтобы она была 
достаточно плотно натянута, но могла свободно двигаться по 
шине.

4. Подготовка к работе 
Установите аккумулятор. 
Теперь устройство готово к использованию!

Смазка цепи и зарядка аккумулятора

Важно! 
Перед каждым использованием обязательно равномерно 
смазывайте всю цепь. Это обеспечивает более плавный ход и 
значительно снижает её износ.


Масло для смазки цепи

В комплекте есть специальное машинное масло, 
предназначенное для смазки цепи. 
 Когда масло из бутылочки закончится, можно использовать 
полусинтетическое или синтетическое моторное масло для 
бензопил. Оно делает работу цепи мягче и уменьшает её износ.

Хранение масла:


После использования плотно закручивайте крышку.

Никогда не храните бутылочку перевёрнутой — это 
приведёт к протеканию масла.


Заправка маслом

Налейте масло в заливное отверстие, расположенное на 
верхней части корпуса.

Нажмите на встроенный насос для подачи масла.

При необходимости можно дополнительно нанести масло 
вручную на всю длину цепи.


Зарядка аккумулятора

Время зарядки — около 1,5 часов.

При первой зарядке может понадобиться немного больше 
времени.

Когда батарея полностью зарядится, индикатор на зарядном 
устройстве изменит цвет с красного на зелёный.
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Рекомендации по эффективному использованию 
оборудования

Обратите внимание: во время работы двигателя 
возможно появление искр. Это нормальное явление, 
вызванное трением между щётками и ротором двигателя.

Избегайте перегрузки


Не используйте пилу слишком долго без перерыва, чтобы не 
перегреть батарею и двигатель.

Рекомендуется делать паузы: каждые 15–20 минут работы — 
остановка на 5 минут.

Не рекомендуется за один раз распиливать бревна 
диаметром более 15–20 см.


Правильный запуск при распиле пней

Перед началом работы включите устройство на холостом 
ходу, чтобы проверить работу двигателя.

Только после этого приступайте к распилу.

Это поможет избежать перегрузки и перегрева устройства.

Правильное натяжение цепи

Следите, чтобы цепь не была перетянута. Слишком тугое 
натяжение увеличивает трение и нагрузку на двигатель.

Это может привести к перегреву и повреждению устройства.


Перегрев двигателя

Если во время работы двигатель перегреется или появится 
дым — немедленно остановите работу.

Подождите 5–10 минут, пока инструмент остынет, и только 
затем используйте его снова.


Безопасный запуск

Чтобы включить устройство, необходимо одновременно 
нажать кнопку запуска и предохранительный замок.

Предохранительный замок защищает от случайного 
включения.

Больше информации об этом и 
других товарах TURBOSKY вы 
сможете найти на нашем 
официальном сайте, 
отсканировав QR-код:

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев 
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Гарантийный талон

Имя

Запись о техническом обслуживании

Контакт

Адрес

Дата ПодписьЗапись

Телефон

Модель Номер

Дата 
покупки

Дата 
сервиса


