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Гидравлический 
пробойник ручной 

TURBOSKY SD-9

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасного использования этого инструмента необходимо 
внимательно прочитать инструкцию и строго следовать всем 
содержащимся в ней указаниям. В случае несоблюдения указанных 
требований гарантия аннулируется.

1. Безопасность рабочего места

а. Поддерживайте чистоту и хорошее освещение на рабочем месте. 
Загромождённые или тёмные участки способствуют возникновению 
несчастных случаев.

б. Держите детей и посторонних людей подальше во время работы. 
Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над 
инструментом.

2. Личная безопасность

в. Будьте внимательны, следите за своими действиями и 
используйте здравый смысл при работе с инструментом. Не 
используйте инструмент, если вы устали или находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент 
невнимательности при работе с гидравлическим инструментом 
может привести к серьёзной травме.

г. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте 
защиту для глаз. В зависимости от условий работы также может 
потребоваться пылезащитная маска, нескользящая обувь, каска или 
средства защиты слуха. Всё это снижает риск получения травм.

д. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную 
одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки 
подальше от движущихся частей. Свободная одежда, длинные 
волосы или украшения могут быть захвачены движущимися 
элементами.

f. Не перегружайте инструмент. Используйте соответствующий 
инструмент для каждой задачи. Правильно подобранный 
инструмент выполнит работу лучше и безопаснее, в соответствии со 
своей конструкцией.
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g. Храните неиспользуемые инструменты в недоступном для детей 
месте. Не допускайте к инструменту людей, не знакомых с 
принципами его работы. В руках неподготовленного пользователя 
инструмент может быть опасен.

h. Обслуживайте инструмент. Проверяйте его на перекосы, 
заклинивания, поломки деталей или любые другие неисправности, 
которые могут повлиять на его работу. При обнаружении 
повреждений необходимо провести ремонт до начала 
использования. Многие аварии происходят из-за плохого 
технического состояния инструмента.

3. Обслуживание

Инструмент должен обслуживаться и ремонтироваться только 
квалифицированными специалистами. Изношенные детали 
необходимо заменять в процессе обслуживания. 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТ�
�� Сохраняйте все заводские наклейки и таблички с важной 

информацией по технике безопасности. При их повреждении или 
утрате обратитесь к поставщику для замены�

�� Это не игрушка — храните инструмент в недоступном для детей 
месте�

�� Не размещайте пальцы в рабочей зоне инструмента во время 
работы. Это может привести к серьёзной травме�

�� Не используйте инструмент без установленных форм/матриц�
�� В этом руководстве приведены предупреждения, меры 

предосторожности и инструкции, но оно не может охватывать все 
возможные ситуации. Пользователь должен понимать, что 
здравый смысл и осторожность — это важные факторы 
безопасности, которые невозможно встроить в изделие, но 
которыми должен руководствоваться сам оператор.


СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

ИЗУЧИТЕ СВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Серия SD-9 предназначена для пробивки отверстий в мягкой 
стальной пластине. Обладает преимуществами: продуманная 
конструкция, простота в эксплуатации, высокое давление, высокая 
эффективность. Это идеальный инструмент для работы на 
строительной площадке.

Технические характеристики�
�� Модель: SD-�
�� Диапазон пробивки: 22.5–61.5 мм (от 1/2" до 2") при толщине до 

3.5 мм (10Ga) мягкой стал�
�� Усилие пробивки: 66 к�
�� Ход поршня: 22 мм (7/8"�
�� Длина инструмента: примерно 320 мм (13"�
�� Упаковка: пластиковый кей�
�� Вес изделия (нетто): примерно 1.8 кг (4 фунта�
�� Вес брутто: примерно 6.2 кг (13.5 фунта�
�� Объём масла: 60 м�

��� Тип масла: гидравлическое масло №1�
��� Рабочая температура: от –20°C до +40°C (от –4°F до +104°F)

Комплектация�
�� Круглые вырубные матрицы: 

 – 22.5 мм (1/2") 
 – 28.3 мм (3/4") 
 – 34.6 мм (1") 
 – 43.2 мм (1-1/4") 
 – 49.6 мм (1-1/2") 
 – 61.5 мм (2"�

�� Оправка (Draw Stud) 7/16" x 3/4" — 1 шт�
�� Оправка (Draw Stud) 3/4" x 3/4" — 1 шт�
�� Прокладка (Spacer) — 1 шт�
�� Уплотнительный комплект (Sealing Kit) — 1 комплек�
�� Пластиковый кейс — 1 шт.


Размер пуансона и матрицы указан на нижней поверхности 
пуансона. 
 Если вам необходимы специальные размеры или нестандартная 
форма, обратитесь к производителю или поставщику — возможно 
изготовление пуансона по индивидуальному заказу.
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Назначение компонентов инструмента�
�� Гидроцилиндр – создаёт высокое давление для движения 

поршня�
�� Выпускной винт – используется для сброса давления�
�� Рабочая рукоятка – используется для работы с инструментом�
�� Фиксированная рукоятка – служит резервуаром для масла и 

защищает резиновую мембрану�
�� Прокладка – защищает цилиндр и помогает при пробивке�
�� Пуансон и матрица – используются для пробивки отверстий. 

 7–8. Оправка (Draw Stud) – соединяет цилиндр с пуансоном и 
матрицей.













ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь со всеми 
разделами этого руководства по технике безопасности.

Используйте инструмент только по его прямому назначению. 
Применение не по инструкции может привести к травме или 
повреждению имущества�
�� Выберите подходящий комплект пуансона и матрицы. 

Используйте только те, что предоставлены официальным 
поставщиком или дистрибьютором.


Не превышайте допустимую нагрузку инструмента. 
 Это может привести к разрушению компонентов и разлету 
обломков с большой силой. Несоблюдение этого предупреждения 
может привести к серьёзной травме или смерти.

�� Просверлите направляющее отверстие диаметром 11,5 мм в 
металлическом листе с помощью электрической дрели. Это 
отверстие будет использоваться как пилотное�

�� Поверните выпускной винт против часовой стрелки до полного 
выдвижения поршня�

�� Полностью ввинтите оправку в цилиндр�
�� При необходимости наденьте прокладку на оправку, затем 

установите матрицу. Проденьте металлический лист через 
отверстие в оправке. Установите пуансон с противоположной 
стороны, лицом к стальной пластине. Убедитесь, что прокладка, 
пуансон, матрица и материал расположены параллельно и плотно 
прилегают.


Неправильная установка может привести к повреждению 
компонентов.

Не используйте насос после того, как поршень перестал двигаться. 
Продолжение накачки после остановки поршня может привести к 
его повреждению. Если поршень остановился до завершения 
пробивки, прекратите работу, проверьте правильность установки и 
убедитесь, что не превышена допустимая нагрузка. При 
необходимости разберите конструкцию и добавьте или удалите 
прокладку�
�� Качайте рукоятку до полного завершения пробивки.


Убедитесь, что пробивка завершена полностью, чтобы в пуансоне не 
остались обрезки материала�
�� Поверните винт против часовой стрелки, чтобы сбросить 

давление в насосе�
�� Метод пошаговой пробивки


Пуансон на 1/2 дюйма часто используется для увеличения диаметра 
направляющего отверстия. Этот метод называется «пошаговой 
пробивкой». После увеличения отверстия для окончательной 
пробивки применяется оправка 3/4 дюйма.

Не допускайте нахождения людей перед пуансоном или позади 
гидравлического цилиндра. 
 Несоблюдение этого предупреждения может привести к травме 
или повреждению.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Повреждённое оборудование может привести к серьёзным травмам. 
Не используйте неисправный инструмент. При появлении шума или 
вибрации прекратите работу и устраните неисправность до 
дальнейшего использования�
�� Перед каждым использованием проверяйте общее состояние 

инструмента. Убедитесь, что нет ослабленных винтов, перекосов, 
заклинивания подвижных деталей, трещин или других 
повреждений, которые могут повлиять на безопасную работу�

�� После использования очищайте внешние поверхности 
инструмента влажной тканью. Наносите антикоррозийное масло 
на металлические части инструмента и матрицы для 
предотвращения ржавчины. Храните инструмент в сухом месте�

�� Обслуживание должно выполняться только 
квалифицированным специалистом�

�� После длительного использования уплотнительные элементы 
могут износиться. При появлении утечек обратитесь к 
производителю и/или поставщику для замены уплотнительных 
комплектов.


ДОБАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

а. Установите инструмент в тисках в вертикальном положении, 
рукоятками вверх. Открутите крышку резервуара и снимите пробку 
мембраны. Откройте выпускной винт, чтобы поршень полностью 
выдвинулся.

б. Заполните резиновую мембрану гидравлическим маслом до 
момента перелива.

в. Удалите воздух из системы: несколько раз качните рукоятку, 
чтобы удалить воздух из насосной камеры. Закройте выпускной 
винт, как только поршень полностью выдвинется. Повторите при 
необходимости.

Открывайте выпускной винт медленно, чтобы поршень выдвигался 
постепенно. Быстрый выход масла и воздуха может привести к 
переливу масла через резиновую мембрану.

Если удалить воздух не удалось, снимите пробку мембраны и 
откройте выпускной винт. 

Зажмите отверстие в мембране пальцем и при этом несколько раз 
качните рукоятку. Затем закройте выпускной винт и продолжайте 
качать, пока поршень полностью не выдвинется. Повторите при 
необходимости.

г. После удаления воздуха долейте масло до перелива и снова 
установите пробку. Удалите излишки масла с поверхности 
мембраны и установите крышку резервуара на место.

УТЕЧКИ МАСЛА

д. Проверьте инструмент на внешние утечки масла.

е. Убедитесь, что выпускной винт и шток закручены плотно и 
герметично.

ж. Снимите крышку резервуара и проверьте наличие утечек в 
районе резиновой мембраны и её пробки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать контакта масла с 
кожей. Если масло случайно попало на кожу, немедленно промойте 
её мыльной водой. Отработанное масло необходимо утилизировать 
в центре переработки, одобренном государственными органами, 
чтобы защитить окружающую среду.

Пыль или воздух внутри инструмента могут повредить 
уплотнительный комплект и привести к неисправности. Убедитесь, 
что масло чистое и при замене в него не попадает грязь. Подождите 
некоторое время и полностью слейте масло из трубки перед тем, как 
вставлять пробку.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

A. Не пробивает отверстие 
 Причины�
�� Неправильная сборка или использование пуансона, матрицы или 

аксессуаро�
�� Низкий уровень масла 

 Решения: 
 – См. раздел «Эксплуатация» и «Выбор оправки и допустимая 
нагрузка» 
 – См. раздел «Добавление гидравлического масла» в разделе 
«Техническое обслуживание»
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B. Требуется чрезмерное усилие на рукоятке 
 Причины�
�� Неправильная сборка или использование комплектующи�
�� Материал слишком твёрдый или толстый 

 Решения: 
 – См. раздел «Эксплуатация» 
 – См. раздел «Выбор оправки и допустимая нагрузка»


C. Насос не создаёт давление 
 Причины�
�� Воздух в систем�
�� Утечка масла в районе цилиндра 

 Решения: 
 – См. раздел «Добавление гидравлического масла» в разделе 
«Техническое обслуживание» 
 – Обратитесь к производителю или поставщику для замены 
деталей специалистом


Гарантия качества — 1 год

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наша продукция 
соответствовала высоким стандартам качества и надёжности, и 
предоставляем гарантию первоначальному покупателю на 
отсутствие производственных дефектов и дефектов сборки в 
течение одного года с момента покупки (или 90 дней при 
использовании профессиональным подрядчиком или в аренде).

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: 
 – неправильным использованием, 
 – небрежностью, 
 – авариями, 
 – модификациями или ремонтом вне авторизованных центров, 
 – естественным износом, 
 – отсутствием технического обслуживания.

Мы не несем ответственности за смерть, травмы, повреждение 
имущества, а также за косвенные, сопутствующие, специальные или 
иные убытки, возникшие в результате использования продукции. 
 Некоторые страны не допускают ограничение ответственности за 
косвенные убытки — в таких случаях эти условия могут не 
применяться.

Для получения гарантии необходимо�
�� Вернуть товар с предоплаченной доставкой�
�� Приложить подтверждение покупки и описание проблемы.


После осмотра: 
 – если будет выявлен дефект, мы отремонтируем или заменим 
изделие, либо вернём его стоимость, если замена невозможна. 
 – если дефект не подтверждён или он вызван причинами, не 
охватываемыми гарантией, расходы на возврат несёт покупатель.

Больше информации об этом и других 
товарах TURBOSKY вы сможете найти на 
нашем официальном сайте, 
отсканировав QR-код:


