
Инструкция по эксплуатации 
для трехфазных 

стабилизаторов Turbosky серии 
NS 0.8

Рекомендации по подключению нагрузки к стабилизатору напряжения

1. Для чисто активной нагрузки (лампы накаливания, нагревательные проволочные 
элементы, электропечи и т. п.) мощность стабилизатора напряжения должна 
превышать мощность подключаемого оборудования в 1.5–2 раза.

2. Для индуктивной и емкостной нагрузки (люминесцентные лампы, вентиляторы, 
электродвигатели, насосы, кондиционеры, холодильники и т. п.) мощность 
стабилизатора должна превышать мощность подключаемого оборудования в 3 раза.

3. При работе с мощной индуктивной или емкостной нагрузкой следует учитывать 
высокий пусковой ток оборудования (который может в 5–8 раз превышать 
номинальный ток). В таком случае выбирайте стабилизатор с запасом по мощности не 
менее чем в 3 раза относительно номинальной мощности нагрузки.

А- Отображение параметров 
B- Входное напряжение 
С- Входной ток 
D- Индикаторы неисправности 
E- Ошибка двигателя (сервопривода) 
F- Защита от перегрузки по току 
G- Защита от перенапряжения 
H- Выходное напряжение 
I- Коэффициент нагрузки 
J- Индикаторы неисправности
K- Защита от перегрева 
L- Защита от обрыва фазы 
M- Защита от пониженного напряжения 

N- Настройка параметров 
O- Режим «Работа» 
P- Режим «Байпас» 
Q- Режим «Авто» 
R- Режим «Ручной» 
S- Настройка напряжения 
T- Настройка защиты по перенапряжению 
U- Настройка нижнего предела (пониженного 
напряжения) 
V- Настройка токовой защиты 
W- Настройка точности  
X- Настройка скорости (регулирования) 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ОТ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) 

1. Зависимость выходной мощности от входного напряжения представлена на Рисунках 1 и 2.
2. При использовании выходного напряжения 150 В максимальная выходная мощность составляет 
лишь 50 % от номинальной.
3. Если входное фазное напряжение падает ниже 198 В, выходную мощность изделия следует 
снижать пропорционально в соответствии с графиками на Рис. 1 и Рис. 2.

Диапазон входного напряжения для однофазного стабилизатора (150 В ~ 260 В) 

Кривая выходной мощности трехфазного регулятора (240 В ~ 430 В) 

(Рис. 1) (Рис. 2)

Кривая выходной мощности однофазного регулятора
с диапазоном входного напряжения (110 В ~ 260 В) 

ДИСПЛЕЙ 

1. Кнопка настройки (SETTING): Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для входа в интерфейс 
настройки параметров. Последующие короткие нажатия позволяют переключаться между экранами 
(параметрами) интерфейса.
2. Кнопка увеличения значения (ADD / PLUS / +): Используется в режиме настройки параметров для 
увеличения соответствующего значения.
3. Кнопка уменьшения значения (DECREASE / MINUS / -): Используется в режиме настройки 
параметров для уменьшения соответствующего значения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Высокая скорость отклика: 12-битный высокоточный АЦП, 160 точек еженедельного сбора 
сигналов,цифровая обработка на однокристальном микрокомпьютере, управление угольной
щеткой с нечетким PID частотой 25 Гц.
2. Передовые измерительные технологии: 12-разрядное АЦП, цифровая фильтрация и вычисление 
истинного среднеквадратичного значения с помощью микроконтроллера, точное управление, 
эффективное взаимодействие программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) и 
микроконтроллера.
3. Эргономичный интерфейс: Различные параметры (выходное напряжение, точность стабилизации, 
функции защиты) можно задавать кнопками на лицевой панели.
4. Отсутствие искажений формы выходного напряжения.
5. Широкий диапазон типов нагрузки: Возможна работа с активной, ёмкостной и индуктивной 
нагрузкой.
6. Плавный пуск и устойчивость к броскам тока: Предусмотрена функция стабилизации напряжения 
перед подачей на выход (нагрузка подключается только после достижения номинального 
напряжения).
7. Полный набор защит: При возникновении перенапряжения или пониженного напряжения защита 
срабатывает в течение 1 секунды. Имеются совершенные защиты от обрыва фазы, перегрузки по 
току, короткого замыкания, а также световая и звуковая сигнализация при возникновении 
неисправности.
8. Индикация напряжения и тока: ЖК-цифровой дисплей, отображающий истинные 
среднеквадратичные значения входного и выходного напряжения и тока соответственно.

ВНИМАНИЕ:
● Избегайте перегрузки. Не используйте стабилизатор напряжения на мощности, превышающей 

его максимальную.
● При подключении к любому устройству с компрессором пусковая мощность (кратковременная 

мощность) обычно в несколько раз превышает номинальную мощность прибора.
Убедитесь, что суммарная пусковая мощность всех подключённых приборов не превышает 
указанную максимальную выходную мощность стабилизатора напряжения.

● Убедитесь, что выходное напряжение и частота стабилизатора напряжения соответствуют 
параметрам подключаемого прибора.

● Убедитесь, что напряжение источника питания находится в пределах заявленного диапазона 
входного напряжения стабилизатора.

● Всегда размещайте стабилизатор напряжения в среде, которая обеспечивает:
1. хорошую вентиляцию;отсутствие влаги, воды, масел или смазок;легковоспламеняющихся 
веществ.
2.отсутствие прямого солнечного света или источников тепла;
3. недоступность для детей; www.turbosky.ru
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-  [Короткое нажатие и удерживание кнопки настройки «set» в течение 1 секунды] — войдите в 
интерфейс «Настройка пониженного напряжения» (на 5-й раз). Слова «Настройка пониженного 
напряжения» начнут мигать. В окне отображения выходного напряжения появится текущее 
установленное значение защиты по фазному напряжению на выходе. Если необходимо увеличить или 
уменьшить текущее установленное значение, нажмите кнопку «+» или «–». После достижения нужного 
значения напряжения нажмите кнопку «Switch» (Переключение). Примечание: настройка выполняется 
синхронно для всех трёх фаз.
- [Короткое нажатие и удерживание кнопки настройки «set» в течение 1 секунды] — войдите в 
интерфейс «Настройка точности» (на 6-й раз). Словосочетание «Настройка точности» начнёт мигать. В 
окне отображения выходного напряжения появится текущее установленное значение точности по 
фазному напряжению на выходе. Если необходимо увеличить или уменьшить текущее установленное 
значение, нажмите кнопку «+» или «–». После достижения нужного значения напряжения нажмите 
кнопку «Switch». Примечание: настройка выполняется синхронно для всех трёх фаз.
- [Восстановление заводских настроек] Перед включением питания устройства нажмите и 
удерживайте кнопку «set». Затем включите питание стабилизатора с помощью выключателя (толкая 
его). Подождите завершения задержки готовности (8 секунд) — после этого произойдёт восстановление 
заводских настроек.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

4. Ручной / Автоматический: одновременно нажмите и удерживайте кнопки «минус» и 
«Ручной/Автоматический» для переключения между автоматическим и ручным режимами. 
5.Переключение байпаса: многократное переключение для работы в режиме байпаса (по умолчанию 
данная функция не установлена, при необходимости обратитесь в нашу компанию или к дилеру). 
6.Подтверждение / Отображение: клавиша подтверждения и переключения режимов отображения. 
Короткое многократное нажатие позволяет переключать отображение фазного напряжения, линейного 
напряжения и фазного тока. 

A: Дисплей — окно отображения параметров.

B: Входное напряжение — окно отображения входного напряжения; (фазное/линейное).

C: Входной ток — окно отображения входного тока; может показывать фазный или линейный ток.

D: Индикатор неисправности — при возникновении неисправности индикатор горит постоянно.

E: Ошибка двигателя — индикатор показывает, что двигатель неисправен и необходимо остановить устройство для 
проверки.

F: Защита от перегрузки по току — когда индикатор активен, это означает, что выходной ток превысил 
установленное значение, и необходимо снизить нагрузку.

G: Защита от перенапряжения — когда индикатор защиты от перенапряжения активен, это означает, что входное 
напряжение превысило установленное значение.

H: Выходное напряжение — окно отображения выходного напряжения; может показывать фазное или линейное 
напряжение.

I: Коэффициент нагрузки — позволяет отображать текущий процент нагрузки.

J: Индикатор неисправности (дублирующий).

K: Защита от перегрева — когда индикатор защиты от перегрева активен, это означает, что температура катушки 
превысила установленное значение, и необходимо снизить нагрузку.

L: Защита от обрыва фазы — когда индикатор защиты от обрыва фазы активен, это означает, что питание по одной 
из фаз отсутствует; необходимо остановить устройство для проверки.

M: Защита от пониженного напряжения — когда индикатор защиты от пониженного напряжения активен, это 
означает, что входное напряжение ниже установленного значения.

N: Настройка параметров — можно задать значения защиты от перенапряжения и пониженного напряжения в 
соответствии с реальными потребностями, отрегулировать выходное напряжение, откалибровать выходной ток и 
установить точность стабилизации напряжения.

O: Работа — отображает текущее рабочее состояние.  P: Байпас (режим обхода стабилизации).

Q: Автоматический — полностью автоматический режим регулирования напряжения; выходное напряжение 
автоматически поддерживается на заданном уровне. Одновременное нажатие и удерживание кнопок P и Q позволяет 
переключиться в режим Авто/Ручной.

R: Ручной — ручной режим регулирования напряжения. Для входа в ручной режим нажмите кнопку «+» (увеличение 
соответствующих параметров) или «-» (уменьшение соответствующих параметров). Одновременное нажатие кнопок P и 
Q позволяет переключиться в режим Авто/Ручной.

S: Настройка напряжения
T: Настройка перенапряжения
U: Настройка пониженного напряжения 

V: Настройка тока
W: Настройка точности
X: Настройка скорости

S: Настройка напряжения
T: Настройка перенапряжения
U: Настройка пониженного напряжения 
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Модель: 15 KVA, 20 KVA, 30 KVA, 40 KVA, 50 KVA, 60 KVA, 80 KVA, 100 KVA, 120 KVA
Входное напряжение: 240 В – 430 В
Выходное напряжение: 380 В ± 3 %
Фаза: 3 фазы, 5 проводов
Экран: ЖК-дисплей
Функция настройки: Выходное напряжение, точность выходного напряжения, 
значение защиты от перенапряжения, значение защиты от пониженного напряжения 
— могут быть заданы кнопками на панели
Защитные функции: Защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от 
перегрузки по току, защита от пониженного напряжения, защита от короткого 
замыкания
Значение защиты от перенапряжения: Выходное напряжение 246 В ± 4 В
Значение защиты от пониженного напряжения: Защита от пониженного 
напряжения по умолчанию отключена
Коэффициент мощности нагрузки: 0,8
Время регулирования: При изменении напряжения на 10 % — менее 1 с
Искажение формы сигнала: Дополнительные искажения формы сигнала 
отсутствуют
Выходная форма сигнала: Синусоидальная, без дополнительных потерь формы
Электрическая прочность изоляции: 1500 В / 1 мин
Сопротивление изоляции: Трёхфазное > 2 МОм
Класс изоляции: Класс E
Рабочий КПД: > 90 %
Перегрузочная способность: 1,0 от номинального тока в течение 40 секунд
Рабочая среда: Температура: от –10 °C до +40 °C, влажность: < 95 %
Превышение температуры: ≤ 60 °C
Способ охлаждения: Естественное охлаждение / вентилятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ И ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ
Заводские установки параметров по умолчанию:

a. Выходное напряжение: три фазы 380 В

b. Точность стабилизации напряжения: 380 В ± 3 %

c. Уставка выходного перенапряжения: 246 ± 4 В

d. Уставка выходного пониженного напряжения: защита от пониженного напряжения по умолчанию 

отключена

e. Режим обработки после неисправности: автоматическое отключение.

-Нажмите клавишу подтверждения/отображения «switch» (переключение) для циклического 
переключения и отображения значений напряжения и тока каждой из фаз A, B и C, а также значений 
напряжения и тока для линий AB, AC и BC.

-[Короткое нажатие и удерживание кнопки настройки «set» в течение 1 секунды] — вход в 
интерфейс «Настройка напряжения». Словосочетание «Настройка напряжения» начнёт мигать. В 
окне отображения выходного напряжения появится текущее установленное значение выходного 
фазного напряжения. Если необходимо увеличить или уменьшить текущее установленное значение, 
нажмите кнопку «+» или «–». После достижения нужного значения напряжения нажмите кнопку 
«switch». Примечание: настройка выполняется синхронно для всех трёх фаз.

-[Нажатие и удерживание кнопки настройки «set» в течение 1 секунды] — вход в интерфейс 
«Настройка тока» (на 2-й раз). Словосочетание «Настройка тока» начнёт мигать. В окне отображения 
выходного тока появится текущее установленное значение выходного тока. Если необходимо 
увеличить или уменьшить текущее установленное значение, нажмите кнопку «+» или «–». После 
достижения нужного значения тока нажмите кнопку «switch». Примечание: данная функция 
используется для калибровки выходного тока. Рекомендуется использовать её после согласования с 
нашей компанией или дилерами.

-[Нажатие и удерживание кнопки настройки «set» в течение 1 секунды] — вход в интерфейс 
«Настройка скорости» (на 3-й раз). Словосочетание «Настройка скорости» начнёт мигать. В окне 
отображения выходного напряжения появится текущее установленное значение. Данная функция в 
настоящее время не может настраиваться независимо. Дата её последующего открытия будет 
объявлена дополнительно!

-[Короткое нажатие и удерживание кнопки настройки «set» в течение 1 секунды] — вход в 
интерфейс «Настройка перенапряжения» (на 4-й раз). Словосочетание «Настройка перенапряжения» 
начнёт мигать. В окне отображения выходного напряжения появится текущее установленное 
значение защиты по фазному напряжению на выходе. Если необходимо увеличить или уменьшить 
текущее установленное значение, нажмите кнопку «+» или «–». После достижения нужного значения 
напряжения нажмите кнопку «switch». Примечание: настройка выполняется синхронно для всех трёх 
фаз.


